
SMART
PERFORMANCE,
SMART DRINKS.
L E R N E N  S I E  L A C I M B A L I  S 1 5

K E N N E N :  K L E I N  U N D  

D O C H L E I S T U N G S S T A R K ,

V O L L E R  H I G H T E C H U N D  

D O C H  I N T U T I V .

Leistungsfähigkeit bis zu 150 Tassen pro Tag 
mit durchgehend hoher Qualität.

Der Pulverbehälter kann auch zweigeteilt 
werden, so dass zwei verschiedene lösliche 
Produkte verwendet werden können, was noch 
mehr Rezepte ermöglicht.

Milch & Trinkschokolade: Integriertes System 
für Trinkschokoladenpulver, plus Milchkreislauf 
für Rezepte mit heißem Milchschaum. Beide 
Systeme sind mit einem automatischen 
Spülsystem ausgestattet.

Konnektivität: Integriertes WLAN-System mit 
bidirektionaler Telemetrie; USB-Anschlussbuchse 
und Fernsteuerung dank der CUP4YOU App.

User experience: 7-Zoll-Touchscreen Display 
mit intuitiver grafischer Benutzeroberfläche. 
Es lassen sich so problemlos Lieblingsgetränke, 
Getränkesymbole, Namen und Hintergrund 
anpassen.

Kompakte Bauweise: klein, praktisch 
und perfekt für jeden Aufstellungsort.
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S10
Ka�ee

2S20 
Ka�ee + 2

Instantprodukte

CP10 
cappuccino

CS10
cappuccino +

Instantprodukt

TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN

OPTIONAL

350 x 605 x 715

Bis auf 1,6 Kg Bis auf 1,6 Kg Bis auf  1,6 Kg Bis auf 1,6 Kg

-
Bis auf 1,3 Kg (Kakao) +
bis auf 0,85 Kg (Milch)

- Bis auf 2,9 Kg

Getränkeauswahl

Heißwasserauslauf

Heißwasser-Auswahl

Manuelle Dampflanze

MilkPS

Smart Boiler

Kessel

Boiler-Fassungsvermögen

Wärmetauscher-Fassungsvermögen

Ka�eemühlen

Ka�eebohnenbehälter

Fassungsvermögen Bohnenbehälter

Fassungsvermögen
Pulverbehälter

Pulverdosierer / Mixer

Bidirektionale Telemetrie

USB

Vergrößerung Bohnenbehälter

Erweiterung Pulverbehälter

Sensor Ka�eeleermeldung

Motorisierter Auslauf

Abmessungen B x T x H (mm)

Gewicht (Kg)

Installierte Leistung bei

cimbalio�cialcimbali.de/produkte/vollautomatische-ka�eemaschinen cimbali_o�cial


